
Prova di potatura meccanica su impianto 

ad alta densità di Abate Fètel :  

3 anni di sperimentazione 



Specifiche dell’impianto in prova 

Cultivar Abate Fètel 

Portinnesto EMC 

Distanza di impianto (m) 2,80 x 0,33 

Densità di impianto (alb/ha) 10.822 

Forma di allevamento Cordone Verticale 

Anno di impianto 2005 

Copertura antigrandine Rete nera 

Impianto irriguo Ala gocciolante 





Oltre 20 anni fa…… 



…..oggi 





Meccanico  Aziendale  



Meccanico  Aziendale  



Stato dell’interfila 2013 



Stato dell’interfila 2014 



Stato dell’interfila 2015 



Protocollo sperimentale 

N° TESI POTATURA APPLICATA EPOCA 
ANNI DI 

PROVA 

1 
Potatura 

 Manuale 

Potatura tradizionale eseguita 

seguendo la linea tecnica della 

Fondazione Navarra 
Riposo 

vegetativo 

 

Fine 

Gennaio - 

inizio 

Febbraio 

2013 

2014 

2015 

2 
Potatura 

 meccanica 

Potatura eseguita con potatrice 

meccanica a lame rotanti 

3 
Potatura 

Meccanica + Manuale 

Potatura eseguita con potatrice 

meccanica a lame rotanti e 

successiva “rifinitura” manuale 

 

• Schema a blocchi randomizzati  

• 3 repliche da 20 metri ciascuna = 60 metri in prova per tesi 

• 5 piante per replica x 3 repliche = 15 piante analizzate per tesi 

• Elaborazione statistica con DSSTAT  Test Fisher’s LSD P<0,05 
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Dati produttivi analizzati 

• Numero di mazzetti fiorali 

• Numero di frutti per pianta 

• Grado di allegagione percentuale (%) 

• Produzione per albero (kg) 

• Peso medio dei frutti (g) 

• Produzione per ettaro (Ton/Ha)  
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Produzione per ettaro (Ton/Ha) 



TESI 
ORE/HA DI POTATURA 

MANUALE 

ORE/HA DI POTATURA 

MECCANICA 
TOTALE 

Potatura Manuale 190 - 200 0 190 - 200 

Potatura 

Meccanica* 
0 1,5 - 2 1,5 - 2 

Potatura 

Meccanica*+ 

Manuale 

125 1,5 - 2 126,5 - 127 

Stima dei tempi di potatura 

* Velocità media di avanzamento della macchina 3-4 km/h 



Considerazioni dopo 3 anni di sperimentazione 

- Le condizioni di carrabilità dell’interfila influenzano l’operato della macchina 

- Il grado di allegagione è influenzato dal numero iniziale di mazzetti fiorali per pianta e dall’intesità 

della potatura (2013) 

- Il numero di frutti e il peso della pianta è tendenzialmente più basso nella tesi con potatura meccanica 

+ manuale 

- Il peso medio dei frutti negli anni in prova non differisce nelle diverse tesi 

- La potatura manuale e la potatura meccanica, nella media dei tre anni, hanno ottenuto i migliori 

risultati produttivi 

- Per potare meccanicamente un ettaro di pereto come quello in prova, nei 3 anni si sono impiegate 

mediamente 1,5 - 2 ore  

- La tesi con potatura meccanica e rifinitura manuale ha permesso di risparmiare circa 60-70 ore di 

potatura 

- Nella tesi con “doppia potatura” la rifinitura manuale è da considerarsi come una potatura 

leggermente diversa dalla potatura manuale classica in quanto condizionata dai tagli effettuati prima 

dalla macchina (correzione) 

- La potatura meccanica ha dimostrato di essere una tecnica applicabile, meglio se integrata da un 

passaggio manuale ogni 2 o più anni 

- In una prova parallela si è riscontrato come un testimone non potato abbia ottenuto risulati produttivi 

molto scarsi rispetto alle tesi presentate 

- I risultati della prova verranno verificati anche nei prossimi anni 



Grazie per l’attenzione 


